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Hold this button for 4 seconds to power up the remote.

Tap this button 1 time to lock and/or arm your system.

Double tap this button to activate AUX 2 output when "Secure AUX mode" is disabled.

Hold this button for 5 seconds to activate "panic" or "vehicle locator" feature 
NOTE: additional connections may be required.

Tap this button 1 time to unlock and/or disarm your system.

Double tap this button to activate AUX 1 output when "Secure AUX mode" is disabled.

Hold this button for 2.5 seconds to activate rear hatch/trunk release.
NOTE: additional connections may be required.

Hold this button for 2.5 seconds to activate OR cancel the remote start sequence.
Hold this button while in the remote user option for 2.5 seconds to EXIT the user option.

Tap this button 1 time to wake up remote once awake tap again to update the 
system status. 
Tap this button 1 time to temporarily disable Secure AUX mode.

Double tap this button to ENTER remote user option. Use "     /      " to 
navigate the user features and a single tap of the "      " to enter selected
features.
ONLY while the vehicle is remote started, double tap this button to RE-Start 
remote start runtime.

Rechargeable Battery: Your 2WT13R-SF
is equipped with a rechargeable battery. 
Use the included FT-USB CHARGER to 
charge your remote. We recommend 
charging your remote before first use.
Charge time is approximately 2 hours.

Register online at www.compustar.com 
within 10 days of purchase to activate 
your new remote’s warranty.
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REMOTE USER FEATURES

LCD
view

"Full"

Sound/
Vibrate

LCD
brightness

FEATURE FUNCTION/DESCRIPTION FEATURE FUNCTION/DESCRIPTION

Double tap this button to ENTER remote user option. TAP 
"       /       " to navigate the user features left or right and a 
single tap of the "       " to enter selected features.

This feature will allow you to 
select a different vehicle 
image for the remote LCD 
display. There are 3 options 
use "       " to select, the 
lock/unlock icon will move 
to the next feature.

This feature 
enables/disables FULL 
Alarm or Alarm Remote 
Start mode allowing the 
remote to receive alarm 
trigger alerts. 

This feature will allow the 
volume of the remote 
chime to be adjusted at 3 
levels. When set to off, the 
remote will be silent with 
"vibrate". Use "       " to 
select level.

This feature will allow the 
LCD screen brightness to 
be adjust by 3 levels. Use  
"       " to select level.

AUX 1/
2 Config

Drive
lock

These features allow 
AUX 1/2 to be displayed 
as optional functions, or 
turned off. Use "       " to 
view options.

This feature will allow 
Drive lock/Ignition 
controlled Door locks to 
be enabled/disabled. 
NOTE additional dealer 
programming is required.

Power
down

Proximity
UNLOCK

This feature will power 
down the LCD remote. 
Tap and hold "       " for 
4 seconds.

This will enable/disable 
the proximity unlock 
feature of the remote. 
NOTE additional dealer 
programming required.

Valet
Screen 
time out

This feature 
Enables/Disables Valet 
mode. NOTE to enable 
Valet mode using T-13, 
vehicle ignition/key must 
be in the on position.

This Feature will allow the 
screen timeout to be 
adjusted between 4 and 8 
seconds. Use "       " to 
select.

Language
2nd car
mode

This feature allows the 
language of the remote 
to be changed between 
English, French, 
Spanish. Use "       " to 
view options.

When 2nd car mode is 
enabled, this remote can 
be programmed to and 
control a 2nd vehicle 
using a compatible 
system.

Tempurature
Siren-Horn

on/off

This feature allows the 
remote to display vehicle 
internal Temperature (If 
Thermistor is installed) in 
Fahrenheit or Celcius. 
Use "       " to select.

This allows the user to 
disable the horn/siren 
output withkeyless-remote 
start functions. NOTE: 
when using this feature 
the "pre warn" chirps will 
also be disabled.

Remote
ID

Shock
Sensor
on/off

This will display the 
remote serial number for 
idetification.

This will enable/disable 
the the shock sensor if 
there is one installed. 
NOTE: does NOT apply 
to remote start only 
system.

To reprogram your remote, cycle the key in the ignition 5 times within 7 
seconds. Parking lights will flash. Then tap the Lock button on your remote. 
Repeat for any additional remotes. All remotes must be programmed during one 
sequence. If you receive two parking light flashes, your Compustar has exited 
remote programming mode and you must retry.

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM 
PST.Also please visit www.compustar.com for a complete user’s manual.

x 2
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CARTE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

x 2

5 s

x 2

2,5 s

4 secondes

x 2

2,5s

Maintenez pressé ce bouton pendant 4 secondes pour mettre en marche la télécommande.

Pressez ce bouton 1 fois pour verrouiller et/ou armer votre système.

Pressez deux fois ce bouton pour activer la sortie AUX 2 lorsque le « mode AUX sécurisé 
»est désactivé.

Maintenez pressé ce bouton pendant 5 secondes pour activer la fonction « panique » 
ou « localisateur de véhicule » REMARQUE: des raccordements supplémentaires 
peuvent être nécessaires.

Pressez ce bouton 1 fois pour déverrouiller et/ou désarmer votre système.

Pressez deux fois ce bouton pour activer la sortie AUX 1 lorsque le « mode AUX sécurisé 
»est désactivé.

Maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour ouvrir le hayon/coffre. 
REMARQUE: des raccordements supplémentaires peuvent être nécessaires.

Maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour activer OU annuler la 
séquence de démarrage de la télécommande.
Maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes dans le menu utilisateur de la 
télécommande pour QUITTER le option..

Pressez ce bouton 1 fois pour réveiller l'écran de la télécommande; une fois réveillé, 
pressez de nouveau pour actualiser l'état du système. 
Pressez ce bouton 1 fois pour désactiver le mode AUX sécurisé provisoirement.

 Pressez deux fois ce bouton pour ACCÉDER au option utilisateur de la télécommande. 
Utilisez les «      /      » pour naviguer entre les fonctionnalités utilisateur et pressez une fois
sur «       » pour accéder aux 
fonctionnalités sélectionnées.
UNIQUEMENT lorsque le véhicule est démarré par télécommande, pressez deux fois ce 
bouton pour REDÉMARRER l'exécution du démarrage de la télécommande.

Batterie rechargeable : votre 2WT13R-SF 
est équipée d'une batterie rechargeable. 
Utilisez le CHARGEUR FT-USB inclus pour 
charger votre télécommande. Nous vous 
recommandons de charger votre 
télécommande avant de l'utiliser pour la 
première fois. Le temps de charge est 
d'environ 2 heures.  

Enregistrez votre achat en ligne dans les 
10 jours sur www.compustar.com pour 
activer la garantie de votre nouvelle 
télécommande.
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FONCTIONNALITÉS UTILISATEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

CARTE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

Pour reprogrammer votre télécommande, tournez la clé dans le contact 5 fois en 
7 secondes. Les feux de stationnement clignoteront. Ensuite, pressez le bouton 
Verrouillage de votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque 
télécommande supplémentaire. Toutes les télécommandes doivent être 
programmées lors de la même séquence. Si vos feux de stationnement clignotent 
deux fois, votre Compustar a quitté le mode de programmation de 
télécommande et vous devez réessayer.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8 h à 17 h 
HNP. Veuillez visiter www.compustar.com pour le guide de l'usager complet.

LCD
view

Alarme

sonore/
vibration

Luminosité

FONCTIONNALITÉFONCTIONNALITÉ FONCTION/DESCRIPTION FONCTION/DESCRIPTION

Pressez deux fois ce bouton pour ACCÉDER au option utilisateur de la 
télécommande. PRESSEZ les «        /        » pour naviguer entre les 
fonctionnalités utilisateur à gauche ou à droite et pressez une fois sur «        » 
pour accéder aux fonctionnalités sélectionnées.

Vous permet de sélectionner une 
image différente du véhicule 
pour l'ACL de la télécommande. 
3 options sont disponibles, 
sélectionnez à l'aide de «        », 
l'icône de verrouillage/déver-
rouillage passera à la 
fonctionnalité suivante.
Active/désactive le mode 
Alarme COMPLET ou 
Démarrage de l'alarme par 
télécommande, permettant à 
la télécommande de recevoir 
une alerte lorsque l'alarme se 
déclenche.

Permet de régler le volume de 
la télécommande parmi 3 
niveaux. Quand réglé sur off, 
la télécommande est en mode 
silencieux et « vibration » est 
activé. Utilisez «        » pour 
sélectionner le niveau.

Permet de régler la luminosité 
de l'ACL parmi 3 niveaux. 
Utilisez «        » pour 
sélectionner le niveau.

Valet Écran

Active/désactive le mode 
Valet. REMARQUE : pour 
activer le mode Valet à l'aide 
de la T-13, le contact/la clé 
du véhicule doit être en 
position de marche.

Permet de régler la mise en 
veille de l'écran entre 4 et 8 
secondes. Utilisez «        » pour 
sélectionner.

x 2 Réglage de
configuration

AUX 1/2

Verrou 
co

Permettent aux AUX 1/2 à 
être affichés en tant que 
fonctions facultatives, ou 
d'être éteints. Utilisez «       » 
pour afficher les options.

Permet d'activer/désactiver le 
verrouillage des portes à 
l'allumage/conduite. 
REMARQUE: une 
programmation 
supplémentaire du 
concessionnaire est 
nécessaire.

Power
off

Proximity
UNLOCK

Met l'ACL de la 
télécommande hors 
tension. Maintenez pressée 
«       » pendant 4 
secondes.

Active/désactive la 
fonctionnalité de 
déverrouillage à proximité 
de la télécommande. 
REMARQUE : une 
programmation 
supplémentaire du 
concessionnaire est 
nécessaire.

Langue Véhicule 2

Permet de changer la 
langue de la 
télécommande entre 
l'anglais, le français et 
l'espagnol. Utilisez «       » 
pour afficher les options.

Lorsque le mode Véhicule 2, 
cette télécommande peut 
être programmée pour et 
contrôler un second véhicule 
à l'aide d'un système 
compatible.

Permet à l'utilisateur de 
désactiver la sortie de 
klaxon/sirène grâce aux 
fonctionnalités de démarrage 
par télécommande à distance.
REMARQUE : les signaux 
sonores de « 
pré-avertissement » seront 
aussi désactiver lorsque vous 
utilisez cette fonctionnalité.

Température Sirène

Permet à la télécommande 
d'afficher la température 
interne du véhicule (si une 
thermistance est installée) 
en degrés Fahrenheit ou 
Celsius. Utilisez «       » 
pour sélectionner.

Identifiant
télécommande Choc

Affiche le numéro de série 
pour identifier la 
télécommande.

Active/désactive le détecteur 
d'impact si le véhicule en est 
équipé. REMARQUE : NE 
s'applique PAS au système 
de démarrage par 
télécommande uniquement.
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TARJETA DE INICIO RÁPIDO

INICIO RÁPIDO

Presione este botón durante 4 segundos para encender el control remoto.

Presione este botón una sola vez para bloquear o activar la alarma de su sistema.

Presione este botón dos veces para activar la opción "AUX 2" cuando el "Modo seguro de 
AUX" esté desactivado.

Presione este botón durante 5 segundos para activar la función de "Pánico" o "Buscador del 
vehículo". Nota: es posible que se necesiten conexiones adicionales.

Presione este botón una sola vez para desbloquear o desactivar la alarma de su sistema.

Presione este botón dos veces para activar la opción "AUX 1" cuando el "Modo seguro de 
AUX" esté desactivado.

Presione este botón durante 2.5 segundos para abrir el maletero. Nota: es posible que se 
necesiten conexiones adicionales.

Presione este botón durante 2.5 segundos para activar o cancelar la secuencia de arranque 
a distancia.
Presione este botón durante 2.5 segundos mientras se encuentre en el opción de usuario 
del control remoto para salir del opción.

Presione este botón una sola vez para activar el control remoto. Una vez que lo haya 
activado, vuelva a presionarlo para actualizar el estado del sistema.
Presione este botón una sola vez para desactivar temporalmente el "Modo seguro de AUX".

Presione este botón dos veces para acceder al opción de usuario del control remoto. Utilice 
los botones de "       /       " para desplazarse por las funciones del usuario y 
presione una sola vez el botón de "       " para acceder a las funciones seleccionadas.
Solamente cuando el vehículo haya sido puesto en marcha de forma remota, pulse dos 
veces este botón para reiniciar el tiempo de funcionamiento del arranque a distancia.

Pila recargable: el 2WT13R-SF está 
equipado con una pila recargable. Utilice 
el cargador FT-USB provisto para cargar 
el control remoto. Recomendamos que lo 
cargue antes de usarlo por primera vez. 
El tiempo de carga es de aproximadamente 
2 horas. 

Regístrese en línea en www.compustar.com 
dentro de los 10 días siguientes a la compra 
para activar la garantía de su control remoto 
nuevo.

x 2

5 s

x 2

2.5 s

4 s

x 2

2.5s
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FUNCIONES DE USUARIO REMOTO

TARJETA DE INICIO RÁPIDO

Presione este botón dos veces para acceder al opción de usuario del contro 
remoto. Presione los botones de "       /       " para desplazarse por las 
funciones del usuario a la izquierda o a la derecha y luego presione el botón 
de "       " para acceder a las funciones seleccionadas.

x 2

LCD
view

Alarma

Sonido/
Vibración

Iluminación

FUNCIÓN FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN

Esta función le permitirá seleccionar 
tres imágenes diferentes de 
vehículos para utilizar en la pantalla 
LCD del control remoto. Utilice el 
botón de "        " para seleccionar 
una de las tres opciones. Recuerde 
que los botones de 
"Bloqueo/Desbloqueo" sirven para 
pasar a la siguiente función.
Esta función permite activar o 
desactivar el "Modo de alarma 
COMPLETA" o el "Modo de 
arranque remoto de alarma", lo que 
permite que el control remoto reciba 
alertas de activación de la alarma.

Esta función permite ajustar el 
volumen del sonido del control 
remoto en tres niveles. Al desactivar 
el sonido, el control remoto quedará 
en silencio pero con vibración. 
Utilice el botón de "        " para 
seleccionar el nivel.

Esta función permite ajustar el 
brillo de la pantalla LCD en tres 
niveles. Utilice el botón de "        " 
para seleccionar el nivel.

Valet Pantalla

Esta función permite activar o 
desactivar el modo "Valet". Nota: 
para habilitar el modo "Valet" con el 
T-13, la llave del vehículo debe estar 
en la posición de contacto.

Esta función permite ajustar el 
tiempo de espera de la pantalla 
entre 4 y 8 segundos. Utilice el 
botón de "        " para seleccionar la 
opción deseada.

Para reprogramar el control remoto, gire la llave en el contacto 5 veces en un 
plazo de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Luego toque el botón 
de bloqueo del control remoto. Repita el procedimiento para cada control 
adicional. Todos los controles deben ser programados durante una sola 
secuencia. Si recibe dos destellos de las luces de posición, significa que el 
control Compustar ha salido del modo de programación del control remoto y 
que debe volver a intentarlo. 

¿Tiene alguna pregunta o comentario? Contáctenos al 888-820-3690 de 8 a. 
m. a 5 p. m. (PST). También puede visitarnos en www.compustar.com para 
obtener el manual de usuario completo.

Configuración
de AUX 1/2

Cierre
automático

Permettent aux AUX 1/2 à 
être affichés en tant que 
fonctions facultatives, ou 
d'être éteints. Utilisez «       » 
pour afficher les options.

Esta función permite activar o 
desactivar la función de 
cierre automático de las 
puertas, tanto al dar contacto 
como al empezar a conducir. 
Nota: esto requiere de una 
programación adicional por 
parte del vendedor.

Apagado Proximity
UNLOCK

Esta función permite 
apagar la pantalla LCD del 
control remoto. Para hacer 
esto, mantenga presionado 
el botón de "       " durante 
4 segundos.

Esto permite activar o 
desactivar la función de 
desbloqueo por proximidad 
del control remoto. Nota: 
esto requiere de una 
programación adicional por 
parte del vendedor.

Idioma Segundo
vehículo

Esta función permite 
cambiar el idioma del 
control remoto a inglés, 
francés o español. Utilice el 
botón de "       " para 
visualizar las opciones.

Cuando se activa el modo 
"Segundo vehículo", el 
control remoto puede 
programarse y controlar un 
segundo vehículo si se utiliza 
un sistema que sea 
compatible.

Esto le permite al usuario 
desactivar Ia señal de la 
bocina/sirena con las 
funciones de arranque a 
distancia. Nota: al usar esta 
función también se 
deshabilitarán los sonidos de 
advertencia.

Tempuratura Sirena

Esta función permite que el 
control remoto muestre la 
temperatura interna del 
vehículo en grados 
Fahrenheit o Celsius (si se 
instala un termistor). Utilice 
el botón de "       " para 
seleccionar la opción 
deseada.

ID del
control remoto Impacto

Esto permite que aparezca 
el número de serie del 
control remoto para 
identificarlo.

Esto permite activar o 
desactivar el sensor de 
impacto, si es que hay uno 
instalado. Nota: esto NO se 
aplica al sistema de 
arranque a distancia único.


